
Produtos com
Certificação
InMETRO

Atende às Diretrizes da Comunidade Europeia aplicáveis



• Certificado InMetro
• LED C4® com 50.000 horas de vida útil
• 4-modos: alto, baixo, pisca-pisca e suave
• Saída de luz: 175 lúmens (feixe longo) 
• Feixe de luz estreito com alcance de 405 metros
(1.244 pés); ideal para aplicações através da fumaça.
Ótima iluminação periférica auxilia a navegação

• Tempo de duração com o uso de baterias alcalinas:
4 horas (alto); 15 horas (baixo); 5 horas (flash);
15 dias (Luz do luar)

• Lâmpada, compartimento da pilha e base da bateria
feitos em náilon de alto impacto, super-resistente
para excepcional durabilidade

• Todas as aberturas vedadas com anel o-ring;
resistência à água IP66; teste de resistência a
impactos de 2 metros

• Usa 4 pilhas alcalinas “AA”; Bateria de litio
• 17,92 cm; Altura no carregador: 22,02 cm
• Peso sem o carregador:
388 g (Lithium); 388 g (alcalina)

SURVIVOR®

(Modelo Alcalino)

Ex ia IIC T3/T4 Gb
Ex ia IIB T3/T4 Ga
DNV 16.0014X

II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga
II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
FTZÚ 15 ATEX 0046X

Ex ia IIB  T3/T4 Ga
Ex ia IIC  T3/T4 Gb
IECEx FTZÚ 15.0029X

Módulo atende as exigências de
1901-14.1.10.2 (2016) montado
em qualquer posição

Atende às Diretrizes da
Comunidade Europeia aplicáveis

Modelo #90580 - Batería recarregável - Laranja
Modelo #90581 - Apenas laterna - Laranja
Modelo #90582 - Pilhas alcalinas - Laranja

ZONE 0
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2AA PROPOLYMER®

HAZ-LO®

• Certificado InMetro
• LED C4® com 50.000 horas de vida útil
• 65 lúmens; funciona por 24 horas e meia
• Inclui 2 pilhas alcalinas “AA”
• LED C4®, 50.000 h de vida útil
•  IPX7; impermeável até 1 metro durante 30 minutos
•  Resistência comprovada a impactos de até 1 metro
•  Interruptor traseiro para funcionamento constante
ou intermitente

• 16,26 cm / 100 g

Modelo #67105 - Laranja

ZONE 0

Ex ia IIC T3/T4 Ga
DNV 15.0170X

II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga
Baseefa 14ATEX0072

Ex ia IIC T3/T4 Ga
IECEx BAS 14.0034

Atende às Diretrizes da
Comunidade Europeia
aplicáveis
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2AAA PROPOLYMER®

HAZ-LO®

• Certificado InMetro
• LED C4® com 50.000 horas de vida útil
• 60 lúmens; funciona por 16 horas e meia
• Inclui 2 pilhas alcalinas “AA”
• LED C4®, 50.000 h de vida útil
• Resistência à água IP66
•  Resistência comprovada a impactos de até 1 metro
•  Interruptor traseiro para funcionamento constante
ou intermitente

• 13,7 cm / 54 g

Modelo #66509 - Laranja

ZONE 0

Ex ia IIC T4 Ga
DNV 16.00192X

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
FTZU 16 ATEX 0057X

Ex ia IIC T4 Ga
FTZU 16 ATEX 16.0016X

Atende às Diretrizes da
Comunidade Europeia
aplicáveis
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3AA PROPOLYMER®

HAZ-LO®

• Certificado InMetro
• LED C4® com 50.000 horas de vida útil
• 120 lúmens; funciona por 6 horas e meia
• Inclui 3 pilhas alcalinas “AA”
• Material termoplástico, antiestático e de alto desempenho
resistente a produtos químicos e solventes

• Parafuso de fixação tipo “captured locking” não irá se
soltar - evita a entrada de objetos estranhos

• Medida de segurança: O parafuso de fixação ajuda a
impedir que a estrutura seja aberta inadvertidamente
em ambientes perigosos

• Vedação com anel o-ring; Classificação IP67 à prova
de poeira e à prova de água até 1 metro por 30 minutos

• Teste de resistência a impactos de 3 metros
• 17,78 cm / 213 g

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC To 118C Da
DNV 15.0169X

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC To 118˚C Da
DEMKO 13 ATEX1214468X

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC To 118˚C Da
IECEx UL 14.0032X

Class I, Div. 1 Grupos A,B,C,D;
Class II, Div. I, Grupos E,F,G;
Class III, T4 Exia

Atende às Diretrizes da
Comunidade Europeia aplicáveis

Modelo #68727 - Laranja

ZONE 0
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3AA PROPOLYMER®

HAZ-LO® 7 LED

• Certificado InMetro
•  Para uso em locais com atmosfera de gás explosivo
(exceto minas de carvão suscetíveis à gás metano)
presente continuamente ou por longos períodos.

•  Sete LEDs brancos ultra brilhantes de 5 mm, resistentes
a impactos com vida útil de 100.000 horas

•  57 lúmens; funciona por 24 horas 
•  Estrutura resistente a impactos e produtos químicos
•  Resina de polímero especial; anel de vedação selado
e com ventilação

•  Múltiplos LEDs de 5 mm proporcionam amplo feixe de
luz para iluminação de objetos próximos

•  Interruptor com botão de pressão proporciona operação
com uma das mãos ou operação constante

•  Antiestática e não condutiva
•  Proteção frontal integrada e segura
•  À prova de corrosão
• Vedação com anel o-ring; Classificação IP67 à prova
de poeira e à prova de água até 1 metro por 30 minutos

• Teste de resistência a impactos de 3 metros
• 17,78 cm / 187 g com as pilhas

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC to 118˚C Da
DNV 15.0169X

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC to 118˚C Da
DEMKO 13 ATEX 1214468X

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC to 118˚C Da
IECEx UL 14.0032X

Class I, Div. 1 Grupos A,B,C,D;
Class II, Div. I, Grupos E,F,G;
Class III, T4 Exia

Atende às Diretrizes da Comunidade
Europeia aplicáveis

Modelo #68772 - Laranja

ZONE 0

7



3C PROPOLYMER®

HAZ-LO®

• Certificado InMetro
• LED C4® com 50.000 horas de vida útil
• 150 lúmens; funciona por 18 horas 
• Alimentada por 3 pilhas alcalinas “C”
(vendidas separadamente)

• Material termoplástico, antiestático e de alto
desempenho resistente a produtos químicos
e solventes

• Parafuso de fixação tipo “captured locking” não irá se
soltar - evita a entrada de objetos estranhos

• Medida de segurança: O parafuso de fixação ajuda a
impedir que a estrutura seja aberta inadvertidamente
em ambientes perigosos

• Vedação com anel o-ring; Classificação IP67 à
prova de poeira e à prova de água até 1 metro por
30 minutos

• Teste de resistência a impactos de 3 metros
• 23,62 cm / 394 g com as pilhas

Ex ia IIC T4 Ga;
Ex ia IIIC T99˚C Da
UL-BR 12.0516X

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T99˚C Da
FTZÚ 11 ATEX 0183X

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T99˚C Da
IECEx FTZU 14.0011X

Class I, Div. 1 Grupos A,B,C,D;
Class II, Div. I, Grupos E,F,G;
Class III, T4 Exia

Atende às Diretrizes da Comunidade
Europeia aplicáveis

Modelo #33825 - Laranja

ZONE 0
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Dualie® 2AA

• Certificado InMetro
• Dois (2) LEDs C4® brancos 
• Duas (2) baterias alcalinas tamanho “AA” (incluídas).
• 3 Modos: Spot (Lanterna): 115 lúmens, 3.100 candelas,
111 metros de distância do feixe; Flood (Refletor):
115 lúmens, 75 candela, 17 metros de distância do
feixe; Spot e Flood combinados: 175 lúmens

• Tempo de operação: Spot: 24 horas; Flood: 24 horas;
Spot e Flood: 15 horas

• Função dupla: O interruptor com botão de pressão
do LED do Spot proporciona operação com uma das
mãos ou operação constante. O interruptor com
botão de pressão do LED do Flood permite
ligar/desligar a operação.

• Resistência testada para impacto de 2 metros. 
• Classificada como IPx4 para operação resistente
à água.

• Clipe para cinto/bolso removível e reversível. 
• 15,5 cm / 111 g com as pilhas

Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
DNV 17.0011X

II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
FTZÚ 16 ATEX0120X

II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
IECEx FTZU 16.0022X

Atende às Diretrizes da Comunidade
Europeia aplicáveis

Modelo #67756 - Laranja

ZONE 0



• Certificado InMetro
• LED C4® com 50.000 horas de vida útil
• 3 Modos; Alto: 180 lúmens, 100.000 candelas, 632 m de
distância do feixe de luz, tempo de funcionamento
3 horas e 30 minutos; Baixo: 70 lúmens, 40.000
candelas, 400 m de distância do feixe de luz, tempo
de funcionamento 7 horas e 30 minutos; Piscando
alto: tempo de funcionamento 5 horas e 30 minutos.

• Lâmpada, compartimento da pilha e base da bateria
feitos em náilon de alto impacto, super-resistente
para excepcional durabilidade

• Todas as aberturas vedadas com anel o-ring;
resistência à água IP66; teste de resistência a
impactos de 2 metros

• Duas (2) baterias leves de lítio-ion. Recarrega
em 5 horas.

• Compatível com carregadores Streamlight
Vulcan existentes.

• Comprimento: 19,76 cm, Largura: 12,7 cm,
Altura: 16,51 cm

• 875 g (com bateria)

VULCAN® LED
Modelo #44755 - 230V AC/12VDC - Laranja
Modelo #44756 - Sem carregador - Laranja
Modelo #44755 - 12V DC - Laranja

Ex nA ic IIC T5 Gc
Ex tc IIIC to T54˚C Dc
DNV 16.0076X

II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc
II 3D Ex tc IIIC to T54˚C Dc
FTZU 08 ATEX 0139X

Ex ic nA IIC T5 Gc
Ex tc IIIC to T54˚C Dc
IECEx FTZU 15.0038X

Atende às Diretrizes da
Comunidade Europeia
aplicáveis

ZONE 2
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• Certificado InMetro
• LED C4® com 50.000 horas de vida útil
• 120 lúmens; funciona por 11 horas 
• Inclui 3 pilhas alcalinas “AA”, tira elástica para a
cabeça e tira de apoio superior de borracha rígida

• Teste de resistência a impactos de 1 metro
• 202 g (com pilhas e tira para a cabeça)

Ex ia IIC T3 Ga;
UL-BR 12.0403X

II 1G Ex ia IIC T3 Ga
FTZÚ 11 ATEX 0052X

Atende às Diretrizes da Comunidade
Europeia aplicáveis

3AA HAZ-LO® HEADLAMP
Modelo #61251 - Laranja

ZONE 0
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